Ztobek w Morikach 2024 rok

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. I Poszcz Razem
1 Roboty remontowe
1/KNR 4-01 Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia{m?
d.1/0303-02 nach pomiedzy salami na zaprawie cementowo-wapiennej
1.20*2.05"2+0.30*2.05*4 m2 7.380
RAZEM 7.380
2|KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na §cia-m?
d.1/2009-02 nach na podtozu z tynku
zamurowanie | 1.20*2.05*4+0.30*2.05*8 m?2 14.760
otworow
drzwiowych
pomigdzy sa-
lami
RAZEM 14.760
3/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryk|m?
d.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
sala 5.70*11.95%2 m? 136.230
korytarz 16.20"5.75 m? 93.150
klatka scho- |7.35"2.75*2 m?2 40.425
dowa
korytarzyk  [4.25*2.75 m? 11.688
pomieszcze- |5.80*2.75 m? 15.950
nie przechod-
nie do klatki
schodowej
RAZEM 297.443
4/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementéw prefabry|m?
d.1/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
(5.70+11.95)*3.00"2*2+7.35"6.50*2+2.75*6.50*2+4.25*3.00*2+2.75*3.00* 2+ m? 436.400
5.80*3.00"2+2.75*3.00*2
RAZEM 436.400
5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozym?
d.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.1+ poz.2|297.443+436.400 m? 733.843
RAZEM 733.843
6/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych Zarowych na ledowe rastrowe 4x9w szt.
d.1/0501-01
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
7|KNNR 8 Wymiana ustepu z miskg porcelanowg i pluczkg z PCW "dolnoptuk” kpl
d.1/0218-02
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - z poszerzeniem otworu ¢m?
d.1/0702-05 szerokosci 90cm w swietle
analogia
0.90*2.05"6 m?2 11.070
RAZEM 11.070
2 Prace doprowadzajace budynek do zgodnosci z wymaganiami zabezpieczenia p.poz. - wydzielenie oddzielnej
strefy pozarowej dla windy spozywczej
9|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowdm?
d.2{0105-04 wapiennej
2.60*3.00%5 m? 39.000
RAZEM 39.000
10/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych|m?
d.2/0103-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
2.60%3.00*5 m? 39.000
RAZEM 39.000
11|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia- m?
d.2|2009-02 nach na podiozu z tynku
2.60"3.00"10 m? 78.000
RAZEM 78.000
12|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementdw prefabry|m2
d.2|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
2.60*3.00*10+2.95*3.00*4 m? 113.400
RAZEM 113.400
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy m?
d.2/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2.60*3.00"10+2.95*3.00*4 m? 113.400
RAZEM 113.400
14|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi p.poz. EI60 - z poszerzeniem otworym?
d.2|0702-05 do szeroko$ci 90cm w Swietle
analogia
0.90*2.05"3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
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15/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi p.poz. EI60 m2
d.2|0702-05
analogia
1.20"2.05 m? 2.460
RAZEM 2.460
16/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych p.poz. EI60 m2
d.2|0701-04
analogia
0.95"2.10%6 m?2 11.970
RAZEM 11.970
3 Remont schodéw wejsciowych
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?
d.3|0504-03
4.25*3.25-0.50*1.80 m? 12.913
RAZEM 12.913
18|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podlogowych - oczyszczenie i |m?
d.3/0101-01 zmycie podioza
4.25"3.25-0.50"1.80 m? 12.913
RAZEM 12.913)
19|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne grurm?
d.3/0101-02 towanie podioza pod kleje cementowe
4.25"3.25-0.50*1.80 m?2 12.913
RAZEM 12.913
20/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach na|m?
d.3/0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm
4.25"3.25-0.50"1.80 m? 12.913
RAZEM 12.913
21|KNR AT-23 | Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowgm
d.3(0301-01 stwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztaltki o wymiarach 25x30
lub 30x30 cm
2.50*1.35 m 3.375
RAZEM 3.375
22|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowam
d.3/0303-02 stwowej - pionowa czes$¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
0.90*2.50 m 2.250
RAZEM 2.250
& Remont tarasu
23|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - rozebranie taras|m?
d.4|0301-02 ze schodami z pozostawieniem klomboéw po obu stronach tarsu
analogia
2.90"28.30 m? 82.070
RAZEM 82.070
24| KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 150 na pod-|m?2
d.4|0316-06 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - taras z ptyt tra-
analogia saowych betonowych 30/60cm z wykonaniem schodéw zejSciowych na catej szg-
roko$ci taraséw z wykonaniem podstopnic (z uwagi na ztozono$¢ wykonania za-|
stosowano wspétczynnik korekcyjny *1,5)
2.90%28.30 m? 82.070
RAZEM 82.070
5 Rozebranie dojazdéw i dojsé
25|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm (wartstwa bet{m2
d.5|0801-03 nu z nawierzchnig asfaltowg i krawegznikami wraz z zatadunkiem na samochad)
analogia
4.40"8.00+4.50*30.00+7.70*22.60 m?2 344.220
RAZEM 344.220
26|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 kim?
d.5/0210-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-
analogia Il - wywiezienie gruzu w odlegtosci do 4 km
(4.4078.00+4.50*30.00+7.70*22.60)*0.12 m3 41.306
RAZEM 41.306
6 Nawierzchnia z kostki betonowej na dojazdach
27|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 |m3
d.6/0231-02 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km lub
na odkiad; grunt kat. [il
(4.40*8.00+4.50*30.00+7.70*22.60)*0.30 m? 103.266
RAZEM 103.266
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.6/0105-01 geszczeniu - podbudowa grubosci 30cm (krotnosé *10)
(4.4078.00+4.50*30.00+7.70%22.60)*10 m?2 3442.200
RAZEM 3442.200
29/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8 na pod;m?
d.6/0316-04 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
4.4078.00+4.50*30.00+7.70*22.60 m? 344.220
RAZEM 344.220
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30{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.6/0403-01
8.00+5.00+4.50+11.50+7.00 m 36.000
RAZEM 36.000
7 Remont chodnikow
31/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowd m
d.7|0806-07
6.00"2+9.00*2+2.40+5.80+3.05 m 41.250
RAZEM 41.250
32|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypc{m?2
d.7|0805-05 piaskowe;j
5.40*2.00+9.00*2.75+5.80*2.40 m? 49.470
RAZEM 49.470
33|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypelm
d.7/0404-01 nione zaprawg cementowa
6.00"2+9.00"2+2.40+5.80+3.05 m 41.250
RAZEM 41.250
34|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, |[m?
d.7|0503-01 spoiny wypeinione piaskiem
5.40"2.00+9.00*2.75+5.80*2.40 m2 49.470
RAZEM 49.470
8 Uporzadkowanie zieleni ogrodowej
35|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim|m?
d.8/0218-02
33.20*19.40%0.05 m? 32.204
RAZEM 32.204
36/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I/l z nawozeniem m?
d.8/0401-05
33.20*19.40 m? 644.080
RAZEM 644.080
37|KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych nie wymagajgce uprzedniego zabezpieczenia agro-|szt.
d.8|0106-03 technicznego przy $rednicy bryly korzeniowej do 1.2 m w celu przesadzenia
(kat.gruntu HI-11l) - likwidacja zakrzaczen wokét placu zabaw
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
v ~ Wazbifrkast n —
ﬁf % |Rozebranis-wzadzen starego placi zabaw t r -
dAkalk. a
.k\ i st P 1.000p
RAZEM 1006,
10 Remont ogrodzenia
39/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw normalnych ¢szt.
d.10({0811-03 wysokosci 160-180 mm - rozebranie ogrodzenia
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
40/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stalowych katownikéw réwnoramiennych o|szt.
d.10/0808-01 wym. 30x30x3-5 mm - ciecie mocowarn preset
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
41/KNNR-W 2 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach|m
d.10|W1502-03 cokolow o wysokosci do 1,50 m o rozstawie stupkéw 3 m - cena 1 mb usrednioa
dla ogrodzena z furtkg wejsciowg i bramg wjazdowa
52.5 m 52.500
RAZEM 52.500
-






